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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU DO CELÓW SŁUŻBOWYCH  
 

Opis przedmiotu zamówienia 
Auto fabrycznie nowe, wyprodukowane w  2011 r. lub 2012 r. 

- silnik diesel TDI o pojemności minimum 2,0 litra i mocy niemniejszej niż 140 KM 
(system wtrysku common rail ) 

- nadwozie sedan cztero drzwiowe 
- długość nie mniejsza niż 4600 mm 
- norma emisji spalin EURO 5  

- emisja dwutlenku węgla do 200 g/km 

- skrzynia biegów automatyczna   
- lakier nadwozia: szary platynowy metaliczny, srebrny metaliczny, czarny efekt perlisty 
- przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 
- poduszka chroniąca kolana kierowcy 
- kurtyny powietrzne 
- system kontroli trakcji   
- system stabilizacji toru jazdy   
- system ABS  
- automatyczne wspomaganie siły hamowania 
- przednie lampy przeciwmgielne 
- hamulce tarczowe z przodu wentylowane i z tyłu pełne 
- zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser)  
- auto alarm 
- sterowanie radiem przy kierownicy 
- klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 
- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne 
- wspomaganie układu kierowniczego 
- fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego i wysokości fotela 
- system audio ( radio z odtwarzaczem CD) z bluetooth  
- zestaw głośno mówiący do telefonu komórkowego +  funkcja odbioru i odrzucenia połączenia w 

kierownicy 
- opony zimowe i letnie na felgach aluminiowych  
- czujnik deszczu 
- reflektory biksenonowe   
- kpl dywaników gumowych 
- elektrycznie regulowane szyby z funkcją automatycznego domykania 
- centralny zamek drzwi sterowany pilotem 
- regulacja wysokości kierownicy w dwóch płaszczyznach 
- czujniki cofania  
- tempomat 
- system nawigacji satelitarnej GPS wbudowany w panel centralny 
-  hak holowniczy  

 
 

NIESPEŁNIENIE CHOĆBY JEDNEGO Z WYMIENIONYCH WYŻEJ PARAMETRÓW SPOWODUJE 
ODRZUCENIE OFERTY 

 


